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WLAN точка доступа

Технический паспорт продукта

Ссылочный номер

WLAN-AC-UAE

WLAN точка доступа

- Питание по линии 230 В
- Эксплуатация в качестве WLAN точки доступа, клиента, ретранслятора, моста
- Винтовые клеммы на задней стороне (5-пол.) для сетевого кабеля
- LAN-соединение на лицевой панеле через гнездо RJ-45
- Встроенная WLAN-атенна
- WLAN отключаемый, таймер и переключательная функция
- Регулируемый WLAN-диапазон
- Настройки через встроенный веб-сервер
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1 (глубокие коробки)
- Не предназначена для монтажа в накладных коробках

Крышки:
серия AS / A: арт.: A 569-1 ..PLUA ..
серия CD: арт.: CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
серия SL: арт.: SL 569-1 UA ..
серия LS: арт.: ..969-1 UA .., ..969-1 NAUA ..
50 x 50: арт.: 169-1 UAE WW
 
Accessories:
5-port switch: ref.-no. SW 5 REG
Magnet for reset: ref.-no. PL MAGNET 01

Технические характеристики
Номинальное напряжение: AC 100 ... 240 В ~, 50/60 Гц
Способ присоединения: винтовой зажим
Потребляемая мощность: макс. 3  Вт
Скорость передачи радиоданных: 150 Мбит/с
Радиостандарты: IEEE 802.11b/g/n
Частотный диапазон: 2,4 ГГц
Безопасность: WEP, WPA, WPA2
Мощность передачи: 100 мВт (регулируется от 2 до 100%)
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